PRZEKROJ POPRZECZNY - stan istniejacy
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DACH

2 X papa na lepiku

Deskowanie peine

Krokwie 6 x 16 cm
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SCIANY OSLONOWE

Tynk cementowo-wapienny

Cegta petnagr. 51 cm

Tynk cementowo-wapienny
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STROP NAD PARTEREM POSADZKA NA GRUNCIE

Deski gr. 2,2 mm Posadzka wg funkcji pomieszczenia
w_mbm UO&O@N 2,5¢cm <<<_m<<_Am cementowa

Polepa 10 cm Hydroizolacja

Slepy putap 2,5 cm Wylewka betonowa ~ 12 cm
Podsufitka 2,5 cm Hydroizolacja

Tynk wapienny 2,0 cm Podsypka piaskowo-zwirowa

KL

Bogumil Konopka
m_aw_—s Agencja Energetyczna
41 500 Chorzow ul. Ryszki 57/21
i fax (032) 247 63 73, B(032)2459904 B 601480496
Gminny Osrodek Kultury w Bobrownikach
Inwestor ul. Sienkiewicza 121a, 42-583 Bobrowniki
Nazwa Przebudowa starej szkoly w Dobieszowicach
zadania : z przeznaczeniem na Biblioteke Publiczng
Tytut PRZEKROJA - A
Rysunku
Y STAN ISTNIEJACY
; mgr inz. Andrzej Trocha
Projektowat nr. uprawnien 489/81 oraz 16/94
p inz. Jan Biatas
Sprawadzit nr. uprawnien 38/94
inz. Bogumit Konopka
Koordynowat nr. uprawnien KA844/92
Rok: 2016 Skala:  1:50 Nrrys. |1-02




